
ATIKSU ÖN ARITMA
KOMBİ ÜNİTESİ 



ATIKSU ÖN ARITMA KOMBİ ÜNİTESİ

•  Kompakt tasarım
•  Koku veya tıkanma problemi olmaz
•  Düşük yatırım maliyeti
•  Düşük bakım ve işletme maliyetleri
•  İnşaat işi gerektirmez
•  Kolay montaj ve işletim
•  Izgaralanan katı maddelerin yoğunlaştırılması
•  Izgaralanan katı maddelerde düşük bakiye organik içerik

SİSMAT ULUSLARARASI 
KOMBİ ÜNİTELERİNİN
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

•  Küçük atık arıtma işleri
•  Evsel atıksu arıtma tesisleri
•  Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri

UYGULAMALAR

ATIKSU ÖN ARITMA KOMBİ ÜNİTESİ

Mekanik ön arıtma, bir atıksu arıtma tesisinde, tüm tesisin güvenilir şekilde çalışması 
için sonraki proseslerin korunması açısından oldukça önemlidir. Atıksu, arıtma 
tesisinin sonraki aşamalarına sevk edilmeden önce ön arıtmadan geçirilmeli, böylelikle 
ileri arıtma evrelerinde aşırı yüklenme önlenmelidir.

Spiral ızgara içerisinden geçen atıklar ızgaralanır ve iri parçacıklar uzaklaştırılır. 
Buradan çıkan atıklar tank (silo) bölümüne girer, burada daha ince katı parçacıklar 
çökelmeye bırakılır ve düşük devirli şaftsız bir burgu sistemi ile uzaklaştırılır. 
Opsiyonel olarak ünite, bir yağ/gres uzaklaştırma sistemine sahip olacak şekilde 
de tasarlanabilir.

Talep üzerine alternatif gerilim ve frekans, motor koruma derecesi, kumanda paneli, 
tahrik siperi, ızgara tipi, taşkan şütleri, sabit dahili boru opsiyonları mevcuttur.

Sismat Uluslararası Atıksu Ön Arıtma Kombi Ünitelerinde spiral ızgara, atık arıtımı, 
kum tutucular (katı maddelerin- taş, çakıl, kum, vb.’nin uzaklaştırılması için) ve 
opsiyonel gres tutucular (katı yağ, sıvı yağ ve gresin uzaklaştırılması için) mevcuttur.

PERFORMANS VERİLERİ
Giriş debisi: 180 L/s’ye kadar
Katı yoğunlaştırma: 35%’e kadar



ÇALIŞMA PRENSİBİ
Kombi Üniteleri, atıksuların, atıksu arıtma tesislerine 
girmeden önce ön arıtmadan geçirilmesi için kullanılır. 
Bu üniteler, ince ızgaralama, kum uzaklaştırma ve 
opsiyonel olarak gres uzaklaştırma fonksiyonlarını 
gerçekleştirir. Atıksu spiral ızgaradan geçer ve 
boyutu ızgara açıklığından büyük olan katı maddeler 
yakalanarak sistemden uzaklaştırılır. Boşaltım öncesi 

ızgara konveyörünün son kademesinde preslenir.
Atıksu çökeltme tankına girer. Halen atıksu içerisinde 
mevcut olan ince parçacıklı katı maddeler tankta çökelir 
ve tank tabanında yer alan bir yatay burgulu konveyör 
ile siloya aktarılır. Kum uzaklaştırma amacıyla tesis 
edilen eğimli bir burgulu konveyör, siloda birikmiş kum 
parçacıklarını taşır ve bir konteynere boşaltır. Filtrelenen 
su, üst kotta bulunan bir çıkış borusundan sistemi terk 
eder. İstendiğinde Sismat Uluslararası Kombi Ünitelerine 
bir gres uzaklaştırma ünitesi de entegre edilebilir. KOMBİ ÜNİTESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Atıksu ilk olarak, spiral ızgaranın 
bulunduğu tanka girer.

1 2
Büyük boyutlu katı maddeler spiral 
ızgara tarafından filtrelenir ve 
burgulu konveyör yakalanan katı 
maddeleri boşaltma noktasına 
sevk eder. Konveyör ucunda 
bu maddeler boşaltım öncesi 
sıkıştırma ünitesi ile preslenir.

3
Son olarak bunlar kum 
uzaklaştırıcı burgulu 
konveyör tarafından 
boşaltma noktasına aktarılır.

*Yıkama suyu 5 bardır.
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İçerisinde halen küçük boyutlarda 
katı madde bulunan su, çökeltme 
tankından geçer. Parçacıklar 
zamanla çökelir ve bir yatay 
burgulu konveyör bunları 
toplama hunisine aktarır.

Model Kapasite 
(L/s)

Tank Boyu 
(mm)

Tank Genişliği 
(mm)

Giriş Flanşı 
Çapı (mm)

Çıkış Flanşı 
Çapı (mm)

Maks. Yıkama 
Suyu İhtiyacı (L/s)

SKP 10 10 4200 1300 DN200 DN200 0,5

SKP 20 20 5800 1300 DN200 DN200 0,5

SKP 30 30 7200 1300 DN250 DN250 1,0

SKP 45 45 7200 1400 DN250 DN250 1,0

SKP 60 60 8400 1450 DN300 DN300 1,0

SKP 80 80 8600 1450 DN350 DN350 1,0

SKP 100 100 11900 1450 DN400 DN400 1,0

SKP 120 120 13400 1950 DN500 DN500 1,0

SKP 150 150 16500 2100 DN500 DN500 1,0

SKP 175 175 16500 2100 DN500 DN500 1,0

Güç Değerleri

Model Spiral Izgara 
Motor Gücü

Yatay Burgulu Konveyör 
Motor Gücü (kW)

Kum Uzaklaştırıcı Burgulu 
Konveyör Motor Gücü (kW)

Yağ Uzaklaştırıcı 
Motor Gücü (kW)

SKP 10 0,55 0,25 0,37 0,18

SKP 20 0,55 0,25 0,37 0,18

SKP 30 0,75 0,37 0,55 0,18

SKP 45 0,75 0,37 0,55 0,18

SKP 60 0,75 0,55 0,75 0,18

SKP 80 1,10 0,55 0,75 0,18

SKP 100 1,10 0,55 0,75 0,18

SKP 120 1,10 0,55 0,75 0,18

SKP 150 1,10 0,55 1,10 0,18

SKP 175 1,5 0,55 1,10 0,18
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KOMBİ ÜNİTESİ PARÇALARI

REFERANSLAR

Tipik Kombi Ünitesi & Parçaları

Tip çizimler bilgi amaçlıdır.

  Kombi Ünitesi Parçaları Kullanılabilir Malzemeler

1 Tank
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, 
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

2 Spiral ızgara
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, 
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

3 Yatay burgulu konveyör
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, 
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

4 Kum uzaklaştırıcı burgulu konveyör
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, 
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

5 Spiral ızgara tahrik grubu - üretici standardına göre

6 Yatay burgulu konveyör tahrik grubu - üretici standardına göre

7
Kum uzaklaştırıcı burgulu 
konveyör tahrik grubu

- üretici standardına göre

8 Yağ uzaklaştırıcı tahrik grubu - üretici standardına göre

9 Boşaltma şutu
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, 
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

10 Bağlantı elemanları A2, A4, DUPLEX veya SUPER DUPLEX
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Sismat Uluslararası Arıtma Makinaları 
İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A. Ş.

Adres: Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (GGOSB) 
Fatih Sultan Mehmet Cd. 5/1 Gebze/Kocaeli/Türkiye 

Telefon: +90 262 751 12 54
Faks: +90 262 751 12 56

Web sitemizi ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilirsiniz 

www.sismat.com.tr 


