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BANT KONVEYORLER

Bant konveydrler, malzemelerin bir noktadan digerine taginmasinda
etkin maliyetli ve basit 6zellikli mikemmel bir yéntemdir. Diz hareketli
bandin basit tasarimi sayesinde bu konveyoérler, cok farkh boyut, sekil
ve agirliklardaki malzemelerin tasinmasinda kullanilabilir.

Bant konveyérler, ddkme malzeme tasiyan konveydrler arasinda en yaygin
olarak kullanilan modellerden birisidir. Tas, susuzlastirilmis camur veya

bu tip 1zgaralanmis diger malzemelerin su ve atiksu aritma tesislerinde
bertaraf edilmek (izere devre disina tasinmasinda kullanilir.

Bu ekipman tipi stabil ve sessiz calisan, kaliteli imalata sahip ve oldukga giivenilir
bir ekipmandir. Yatay veya egimli olarak monte edilir (250’ye kadar).

Sismat Uluslararasi Bant Konveyorleri temel olarak sase, konveyor bant, bant
siyirici, tahrik tamburu, gerdirme tamburu, tamburlar ve tahrik grubundan olusur.

SISMAT ULUSLARARASI UYGULAMALAR
BANT KONVEYORLERININ - soveneccsien

« Evsel atiksu aritma tesisleri,
« Endistriyel atiksu aritma tesisleri,
- Otomotiv enddstrisi,
« Yiyecek-icecek endiistrisi,
« Petrokimya enddstrisi,
« Kimya endiistrisi,
« Cimento endiistrisi,
« Maden endistrisi,
+ Kagit hamuru-Kagit endiistrisi, vb.
« Kati atik isleme tesisleri
« Kompost ve yakma tesisleri

« Her misterinin spesifik uygulamasina uygun
6zel tasarim ve projelendirme

Farkl boy/en él¢iilerinde modiiler tasarim

« Makine sasesinde egim acisi degistirilebilir

Tek ¢alismada uzun mesafe katedebilir

Egimli diizlemde yatay veya dikey olarak malzeme tasiyabilir
+ Tasima esnasinda malzemeler birbirine karismaz
+ Burgulu konveyorlere veya camur pompalarina
gore daha disiik enerji tliketimi

Tesise kolay entegre edilerek mevcut malzeme
tasima sistemlerini ileri gotirir

« Uzun hizmet 6mrii AKSES“AR[AR
« Yan koruma mekanizmasi
+ Koku kontrolii i¢in kapak kullanimi

Geri harekgt ?Ze”igi L « Ekipman tizeri acil durdurma butonu
Atiklarin dékilmesi ve giivenli calisma - Emniyet halati

icin opsiyonel su toplama tavasi

« Yan muhafaza
« On ve arka muhafaza
« Ust muhafaza
« Tork sinirlayici
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CALISMA PRENSIBI

Bant konveyorler, temel olarak iki u¢ tambur ve bir konveyor banttan olusan
ekipmanlardir. Déner konveyér bandi tahrik eden tambur tahrik tamburu olup ayrica
sistemde bulunan gerdirme tamburu bandi gerdirerek verimli bir calisma saglar.
Konveyor bant tahrik tamburu ve gerdirme tamburu etrafinda hareket eder ve ¢ok
sayida avare dislisiyle desteklenir. isletme esnasinda tahrik tamburu rediiktérlii motor
ile tahrik edilir ve konveydr bant, konveydr bant ile tahrik tamburu arasindaki stirtinme
kuvvetiyle hareket eder. Bu sistemle, malzemeler bosaltma noktasina aktarilr.

Yan kapamalar sayesinde, aktarilan malzemelerin diismesi 6nlenir.

Besleme agzi

Besleme agz Besleme agz
Yan kapama
Bant
Tahrik grubu
Tahrik tamburu
Gerdirme Bant siyirici
tamburu

Konteyner

1

Bosaltma noktasina aktarilmasi
gereken malzemeler besleme agzindan
yiklenir ve konvey6r banda iner.

BANT KONVEYOR TEKNIK OZELLIKLER]

BANT KONVEYGRLER

Teknik Ozellikler

Bant genisligi 400 mm - 800 mm
Tasima mesafesi 25.000 mm'ye kadar
Egim agisi 0°- 25°

* Ozel dlgiiler igin liitfen Sismat Uluslarasi Satig Miihendisleri ile gorisiiniiz

2 3
Bant ¢alismaya baslar
ve malzemeleri disari Son olarak, malzemeler
dogru tagsir. bir konteynere bosaltilir.
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Tipik Bant Konveyor & Parcalari

C-CSECTION
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Tip cizimler bilgi amaghdir.

BANT KONVEYOR PARCALARIMIZ

Bant Konveyor Parcalari Kullanilabilir Malzemeler
. sase Karbon celik veya Paslanmaz celik sinifi, AlSI304, AlSI304L, AlSI316,
AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX
2 Bant Kauguk
3 Bant siyirici Polietilen
4 Tahrik tamburu Karbon Celik
5 Gerdirme tamburu Karbon Celik
6 Tamburlar Polipropilen
7 Tahrik grubu - Uretici standardina gore
8 Baglanti elemanlari A2, A4, DUPLEX veya SUPER DUPLEX
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Web sitemizi ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilirsiniz

www.sismat.com.tr

Sismat Uluslararasi Aritma Makinalari
insaat Miihendislik San. ve Tic. A. S.

Adres: Gebze Giizeller Organize Sanayi Bolgesi (GGOSB)
Fatih Sultan Mehmet Cd. 5/1 Gebze/Kocaeli/Tirkiye
Telefon: +90 262 75112 54
Faks: +90 262 75112 56



