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BELT PRESLER
Etkin susuzlaştırma çözümleri
Yoğunlaştırılmış çamur içerisinde 
halen fazla miktarda su mevcuttur 
ve çamurun daha az hacimli 
olacak şekilde daha stabil ve 
kolay işlenebilir olması ve daha az 
maliyetli taşıma sağlanması için bu 
suyun giderilmesi gerekir. 

Belt presler kesintisiz olarak çalışan 
ekipmanlardır ve orta ve büyük ölçekli evsel 
ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden ve 
ayrıca su arıtma tesislerinden gelen çamurun 
susuzlaştırılmasında kullanılır. Belt presler, 
büyük miktarda çamur debisinin söz konusu 
olduğu durumlarda uygun maliyetli ve etkin 
çözümlerdir. Çalışma mantığı, çamurun 
bantlar ve tamburlar arasında sıkıştırılması 
yoluyla suyun filtrelenmesine dayanır.

Belt preslerden maksimum verim elde etmede en 
önemli noktalardan biri uygun ekipman seçimidir. 
Sismat Uluslararası, müşteri ihtiyaçlarına 
göre tasarlanmış en iyi çözümü sunar. Belt 
preslerin kapasite ve performansı aşağıda 
belirtilen kriterler dikkate alınarak tanımlanır:

•  Bant genişliği
•  Uygulanan basınç
•  Tambur sayısı
•  Ön susuzlaştırma bölümü yüksekliği

Sismat Uluslararası Belt Presleri temel olarak 
ön susuzlaştırma bölümü, kek kalınlığı ayar 
bölümü (sadece MBP ve HBP serisinde), 
düşük basınçla susuzlaştırma bölümü, yüksek 
basınçla susuzlaştırma bölümü, bant yıkama 
bölümü ve kek taşıma bölümünden oluşur.

• � Ön susuzlaştırma bölümü, floküle 
çamurun, suyunun önemli bir kısmını 
yerçekimi ile bıraktığı bölümdür.

• � Kek kalınlığı ayar bölümü (sadece MBP 
ve HBP serilerinde), çamurun sıkıştırma 
kademesine girmeden önce kalınlığı 
ayarlanarak, basınç bölgesinde tamburlar 
arasından taşmayacak şekilde homojen 
olarak yayılmasının sağlandığı bölümdür.

• � Düşük basınçla susuzlaştırma bölümü, çapı 
büyük perfore tamburlar ile çamura düşük 
fakat uzun süreli basınç uygulanan bölümdür.

• � Yüksek basınçla susuzlaştırma bölümü, 
tamburların çaplarının deşarj bölmesine doğru 
giderek küçüldüğü, çamura daha kısa süreli fakat 
yüksek basınç uygulandığı ve böylece suyunu 
daha fazla bırakmasının sağlandığı bölümdür.

• � Bant yıkama bölümü, nozullar ile bandın 
filtrasyon verimini ciddi düzeyde artıran bir 
otomatik kendi kendini temizleme işleminin 
yapıldığı bölümdür. Otomatik kendinden 
temizlemeli nozulların temizliği operatör 
tarafından belli aralıklarda yapılabileceği gibi 
ilave bir otomasyon ile zaman kontrolüne 
bağlı olarak da gerçekleştirilebilir.

• � Kek uzaklaştırma bölümü, çıkan 
keklerin konteynerler veya konveyör 
sistemiyle taşındığı bölümdür.
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•    Kompakt ve güvenilir tasarım
•   � Çok az bakım gerektiren sağlam ve dayanıklı konstrüksiyon
•   � Kesintisiz susuzlaştırma işlemi
•   � Yüksek katı madde oranı
•   � Sorunsuz ve gürültüsüz çalışma
•   � Kolay işletim ve bakım
•   � Uzun hizmet ömrü
•   � Ayarlanabilir bant hızı
•   � Düşük enerji tüketimi ve yüksek sistem verimi

SİSMAT ULUSLARARASI 
BELT PRESLERİNİN 
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

•   � Su arıtma tesisleri,
•    Evsel atıksu arıtma tesisleri,
•    Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri,

•    Kömür endüstrisi,
•    Demir ve çelik endüstrileri,
•    Kağıt fabrikaları,
•    Meyve suyu endüstrisi,
•    Şarap üretimi, vb.

UYGULAMALAR
SİSMAT ULUSLARARASI BELT PRESLERİNİN KAPASİTE KULLANIMI

Belt presler

Çamur kaynağı Model

Katı Madde Yükleme (kg/m/sa) Çıkış Kuru Katı Madde Oranı (%)

50     75    100   150   200  250  300  350  400  450  500 10    12.5    15    17.5   20    22.5    25   27.5   30

Karma evsel çamur
50% ön çamur
50% biyolojik çamur

VSP

LBP

MBP

HBP

Uzun havalandırmalı  
proses çamuru

VSP

LBP

MBP

HBP

Çürütülmüş karma 
evsel çamur 
50% ön çamur
50% biyolojik çamur

VSP

LBP

MBP

HBP

Fiziksel-Kimyasal
çamur

LBP

MBP

HBP

Sismat Uluslararası, dört tip belt pres imal etmektedir:

VSP SERISI LBP SERISI

MBP SERISI HBP SERISI
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MBP SERİSİ

MBP SERİSİ  BELT PRESLER
Sismat Uluslararası tarafından imal edilen MBP serisi belt presler, çamurun 
daha koyu ve daha az sulu olmasını sağlayan mükemmel bir ekipman seçimidir. 
İnorganik içerikli çamurların susuzlaştırılmasında kullanılır.
Sismat Uluslararası tarafından imal edilen MBP serisi belt presler, dayanıklı bir konstrüksiyon 
ve sağlam bir tasarım eşliğinde kaliteli ve ekonomik bir çözüm sunmaktadır. Gövde, 
kolay müdahale edilebilmesi için açık şekilde tasarlanmıştır. İstenildiğinde rahatlıkla 
çıkarılabilecek kapak ilave edilebilir. Kapasiteyi artırmak için tambur ilavesiyle belt 
boyu uzatılabilir. Böylece, çıkışta katı madde içeriği daha yüksek kek elde edilir.

MBP belt pres serisinde susuzlaştırma işlemi dört adımda gerçekleşir: 
•  � Ön susuzlaştırma kademesi 

(Ön susuzlaştırma işlemi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Ön 
Susuzlaştırma Bandı broşürümüzü inceleyiniz.)

•  Kek kalınlığını ayarlama ve sıkıştırmaya hazırlama kademesi
•  Düşük basınçla işletme
•  Yüksek basınçla işletme

Sismat Uluslararası MBP serisi belt presleri temel olarak tamburlar, 
bant, tavalar, nozullar ve tahrik grubundan oluşur.

MBP SERİSİ BELT PRESLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Teknik Özellikler

Model MBP10 MBP15 MBP20 MBP25 MBP30

Bant genişliği 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm

Uzunluk 4020 mm

Genişlik 1800 mm 2300 mm 2800 mm 3300 mm 3800 mm

Yükseklik 1900 mm

Motor gücü 1,1 kW 1,5 kW 2,2 kW

Bant hızı 1 m/dak - 4 m/dak

Yıkama suyu ihtiyacı
7 m3/hr 11 m3/hr 14 m3/hr 18 m3/hr 21 m3/hr

6 bar

Hava ihtiyacı
100 mL/dak

8 bar

Bant germe Pnömatik

Bant ayarlama Pnömatik

Çamur kazıma Pnömatik

Bant koruma proximity limit sensör ile

Yıkama nozulları Kendinden temizlemeli

Kek kalınlığı ayar 
tamburu sayısı

8

Perfore tambur sayısı 2

Sıkma tamburu sayısı 2



ÇALIŞMA PRENSİBİ
Sismat Uluslararası MBP serisi belt presleri temel olarak ön susuzlaştırma bölümü, kek kalınlığı ayarlama ve 
sıkıştırma hazırlık alanı, düşük basınçla işletme alanı ve yüksek basınçla işletme alanından oluşur.
Bu tip belt preste, susuzlaştırılacak çamur ön susuzlaştırma alanına verilir, burada cazibe kuvvetiyle katı-sıvı 
ayrışması gerçekleşir. Ön susuzlaştırmadan sonra çamur, sıkıştırma alanları için hazırlanmak üzere kek kalınlığı 
ayarlama alanından geçer. Bu işlemden sonra çamur, gerilmiş bantlar ve bir dizi tambur arasında preslenir, 
bu tamburların boyutları etkin bir susuzlaştırma işlemi sağlamak amacıyla kademeli olarak küçülür.
İşletme esnasında fazla su tavalarda toplanır ve su çıkış boruları vasıtasıyla sistemden uzaklaştırılır. 
Susuzlaştırılmış çamur keki bir kazıyıcı vasıtasıyla konteynere veya konveyöre boşaltılır.
MBP serisinde, bantın gerilmesi, düzeltilmesi ve çamurun sıyrılması için pnömatik mekanizma kullanılır.

2

Ön susuzlaştırma işleminden 
sonra çamur, kek kalınlığı 
ayarlama alanından geçer 
ve daha sonra gerili 
bantlar ve tambur grubu 
arasında preslenir.

3

En son, elde edilen çamur 
keki, bir kazıyıcı yardımıyla 
sistemden bir konteynere 
veya konveyöre boşaltılır.

1

Çamur ilk olarak ön 
susuzlaştırma alanına verilir.

Besleme Giriş flanşı

Belt kazıyıcı

Konteyner

Su çıkış flanşları

TamburlarBelt
Ön susuzlaştırma kademesi

Düşük basınç kademesi

Yüksek basınç kademesi

Kek kalınlığı ayarlama 
kademesi

MBP SERISI BELT PRESLERI PARÇALARIMIZ

  MBP Serisi Belt Pres Parçaları Kullanılabilir Malzemeler

1 Şase
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, 
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

2 Bant Polietilen, Polieter sülfon, Polipropilen, Polyester

3 Kek kalınlığı ayarlama tamburları Rilsan termoplastik kaplı karbon çelik

4 Sıkma tamburları Rilsan termoplastik kaplı karbon çelik

5 Perfore tamburlar
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, 
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

6 Gerdirme tamburları Rilsan termoplastik kaplı karbon çelik

7 Bant düzeltme tamburları Plastik kaplı karbon çelik

8 Kılavuz tamburlar Rilsan termoplastik kaplı karbon çelik

9 Tahrik tamburları Plastik kaplı karbon çelik

10 Tava
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, 
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

11 Nozullar AISI304, AISI316

12 Tahrik grubu - üretici standardına göre

13 Bağlantı elemanları 8.8, A2, A4

Tipik MBP Serisi Belt Presleri & Parçaları

Tip çizimler bilgi amaçlıdır.
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HBP SERİSİ  BELT PRESLER
Sismat Uluslararası tarafından imal edilen HBP model belt presler, çamur susuzlaştırma ve çamur 
hacmini küçültme amaçları için uygun seçeneklerdir. Büyük ölçekli biyolojik ve kimyasal atıksu 
arıtma tesislerinde çamur susuzlaştırma amacıyla kullanılırlar. Diğer model belt preslerden 
3-6% oranında daha fazla kek katı madde içeriği elde edilmesini sağlarlar. Özellikle çıkış kekinde katı 
maddenin kireç ilavesiyle artırılacağı tesislerde kireç tüketimini azalttıkları için tercih edilirler.
Sismat Uluslararası HBP serisi belt presleri çamurda iyi düzeyde bir susuzlaştırma sağlayacak şekilde 
sağlam ve uzun ömürlü bir tasarıma sahiptir. Eğim açısı ayarlanabilir bir perfore plaka ile, skıştırma 
işlemine hazırlıkta kek kalınlığı ayarlanabilir. Kapasiteyi artırmak için tambur ilavesiyle bant boyu 
uzatılabilir. Bu modellerde, çıkışta katı madde içeriği daha yüksek kek elde edilir. Gövdenin yanlarındaki 
açıklıklar, istenildiği takdirde standart üniteler ile kapatılabilir. Ön susuzlaştırma kısmında kullanılan 
yastık bloklar ile çamurun sürekli karıştırılması ve serbest suyunu kolaylıkla bırakması sağlanır.

HBP belt pres serisinde susuzlaştırma işlemi dört adımda gerçekleşir:
• � Ön susuzlaştırma kademesi 

(Ön susuzlaştırma işlemi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Ön Susuzlaştırma Bandı broşürümüzü inceleyiniz.)
•  Kek kalınlığını ayarlama ve sıkıştırmaya hazırlama kademesi
•  Düşük basınçla işletme
•  Yüksek basınçla işletme

Sismat Uluslararası HBP serisi belt presleri temel olarak tamburlar, 
bant, tablalar, nozullar ve tahrik grubundan oluşur.

ÇALIŞMA PRENSİBİ
Sismat Uluslararası HBP serisi belt presleri temel olarak ön susuzlaştırma bölgesi, kek kalınlığı ayarlama 
ve sıkıştırma hazırlık alanı, düşük basınçla işletme alanı ve yüksek basınçla işletme alanından oluşur. 
Bu belt pres tipinde, susuzlaştırılacak çamur ön susuzlaştırma alanına verilir, burada cazibe kuvvetiyle 
katı-sıvı ayrışması gerçekleşir. Ön susuzlaştırmadan sonra çamur, sıkıştırma alanları için hazırlanmak üzere 
kek kalınlığı ayarlama alanından geçer. Bu işlemden sonra çamur, gerilmiş bantlar ve bir dizi tambur arasında 
sıkıştırılır, bu tamburların boyutları etkin bir susuzlaştırma işlemi sağlamak amacıyla kademeli olarak 
küçülür. İşletme esnasında fazla su tablalarda toplanır ve su çıkış boruları vasıtasıyla sistemden uzaklaştırılır.

Susuzlaştırılmış çamur keki bir sıyırıcı vasıtasıyla konteynere veya konveyöre boşaltılır. 

HBP serisinde, bantın gerilmesi, düzeltilmesi ve çamurun sıyrılması için pnömatik mekanizma kullanılır.

HBP SERİSİ BELT PRES TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Teknik Özellikler

Model HBP10 HBP15 HBP20 HBP25

Bant genişliği 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm

Uzunluk 4020 mm

Genişlik 1900 mm 2400 mm 2900 mm 3400 mm

Yükseklik 1920 mm

Motor gücü 3 kW

Bant hızı 1,8 m/min - 5,6 m/min

Yıkama suyu ihtiyacı
7 m3/hr 11 m3/hr 14 m3/hr 18 m3/hr

6 bar

Hava ihtiyacı
125 mL/dak

10 bar

Bant germe Pnömatik

Bant düzeltme Pnömatik

Çamur kazıma Pnömatik

Bant koruma proximity limit sensör ile

Yıkama nozulları Kendinden temizlemeli

Perfore tambur sayısı 2

Sıkma tamburu sayısı 5

HBP SERİSİ

2

Ön susuzlaştırma işleminden 
sonra çamur, kek kalınlığı 
ayarlama alanından geçer 
ve daha sonra gerili 
bantlar ve tambur grubu 
arasında sıkıştırılır.

3

En son, elde edilen çamur 
keki, bir sıyırıcı yardımıyla 
sistemden bir konteynere 
veya konveyöre boşaltılır.

1

Çamur ilk olarak 
ön susuzlaştırma 
alanına verilir. 

Besleme

Giriş flanşı

Belt 
kazıyıcı

Konteyner

Belt Tamburlar
Ön susuzlaştırma kademesi

Kek kalınlığı ayarlama kademesi

Düşük basınç kademesi

Yüksek basınç kademesi



HBP SERISI BELT PRESLERI PARÇALARIMIZ

Tipik HBP Serisi Belt Presleri & Parçaları

  HBP Serisi Belt Pres Parçaları Kullanılabilir Malzemeler

1 Şase
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, 
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

2 Bant Polietilen, Polieter sülfon, Polipropilen, Polyester

3 Kek kalınlığı ayarlama tamburları Rilsan termoplastik kaplı karbon çelik

4 Sıkma tamburları Rilsan termoplastik kaplı karbon çelik

5 Perfore tamburlar
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, 
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

6 Gerdirme tamburları Rilsan termoplastik kaplı karbon çelik

7 Bant düzeltme tamburları Plastik kaplı karbon çelik

8 Kılavuz tamburlar Rilsan termoplastik kaplı karbon çelik

9 Tahrik tamburları Plastik kaplı karbon çelik

10 Tava
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, 
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

11 Nozullar AISI304, AISI316

12 Tahrik grubu - üretici standardına göre

13 Bağlantı elemanları 8.8, A2, A4

HBP SERİSİ REFERANSLARI

Unterband

D63-200 Hub

Oberband

D125-250 Hub

D125-250 Hub

D63-200 Hub

3kW
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Tip çizimler bilgi amaçlıdır.



LBP SERİSİ

LBP SERİSİ  BELT PRESLER
tercih edilen nitelikli ekipmanlardır. Biyolojik ve kimyasal atıksu arıtma tesislerinde kullanılırlar. 
Kendinden kapamalı ana gövde, çamurun ve filtrat suyunun etrafa sıçramasını engellediği gibi işletme 
güvenliği de sağlar. Sismat Uluslararası LBP serisi belt presleri, düşük enerji sarfiyatı ve yüksek katı-sıvı 
ayrıştırma verimi sağlayan ekonomik çözümlerdir. Uzun hizmet ömrüne sahiptir ve az bakım gerektirir.

LBP belt pres serisinde susuzlaştırma işlemi üç adımda gerçekleşir:
• � Ön susuzlaştırma kademesi 

(Ön susuzlaştırma işlemi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Ön Susuzlaştırma Bandı broşürümüzü inceleyiniz.)
•  Düşük basınçla işletme
•  Yüksek basınçla işletme

Sismat Uluslararası LBP serisi belt presleri temel olarak tamburlar, 
bant, tavalar, nozullar ve tahrik grubundan oluşur.

ÇALIŞMA PRENSİBİ
Sismat Uluslararası LBP serisi belt presleri temel olarak ön susuzlaştırma bölgesi, 
düşük basınçla işletme alanı ve yüksek basınçla işletme alanından oluşur.

Bu tip belt preste, susuzlaştırılacak çamur ön susuzlaştırma alanına verilir, burada cazibe kuvvetiyle  
katı-sıvı ayrışması gerçekleşir. Bu işlemden sonra, susuzlaştırılmış çamur, gerilmiş bantlar ve bir dizi tambur 
arasında preslenir, bu tamburların boyutları etkin bir susuzlaştırma işlemi sağlamak amacıyla kademeli 
olarak küçülür. İşletme esnasında fazla su tablalarda toplanır ve su çıkış boruları vasıtasıyla sistemden 
uzaklaştırılır. Susuzlaştırılmış çamur keki bir sıyırıcı vasıtasıyla konteynere veya konveyöre boşaltılır.

VSP serisinden farklı olarak LBP serisinde, bandın gerilmesi, düzeltilmesi 
ve çamurun sıyırılması için pnömatik mekanizma kullanılır

LBP SERİSİ BELT PRES TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Teknik Özellikler

Model LBP10 LBP15

Bant genişliği 1000 mm 1500 mm

Uzunluk 2600 mm

Genişlik 1746 mm 2246 mm

Yükseklik 1500 mm

Motor gücü 1,1 kW 1,5 kW

Bant hızı 1 m/dak - 3,3 m/dak 1 m/dak - 3,4 m/dak

Yıkama suyu ihtiyacı
7 m3/hr 11 m3/hr

6 bar

Hava ihtiyacı
100 mL/dak

8 bar

Bant germe Pnömatik

Bant düzeltme Pnömatik

Çamur kazıma Pnömatik

Bant koruma proximity limit sensör ile

Yıkama nozulları Kendinden temizlemeli

Perfore tambur sayısı 2

Sıkma tamburu sayısı 5

2

Ön susuzlaştırma 
işleminden sonra çamur, 
gerili bantlar ve tambur 
grubu arasında sıkıştırılır.

3

En son, elde edilen çamur 
keki, bir sıyırıcı yardımıyla 
sistemden bir konteynere 
veya konveyöre boşaltılır.

1

Çamur ilk olarak 
ön susuzlaştırma 
alanına verilir.

Besleme

Çamur 
girişi

Belt kazıyıcı

Konteyner

Su çıkış 
flanşları

Tamburlar
Belt Ön susuzlaştırma kademesi

Düşük basınç kademesi

Yüksek basınç kademesi



LBP SERİSİ REFERANSLARI 

LBP SERISI BELT PRESLERI PARÇALARIMIZ

  LBP Serisi Belt Pres Parçaları Kullanılabilir Malzemeler

1 Şase
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, 
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

2 Bant Polietilen, Polieter sülfon, Polipropilen, Polyester

3 Sıkma tamburları Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI316

4 Perfore tamburlar
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, 
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

5 Tava
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, 
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

6 Nozullar AISI304, AISI316

7 Tahrik grubu - üretici standardına göre

8 Bağlantı elemanları 8.8, A2, A4

Tipik LBP Serisi Belt Presleri & Parçaları

Tip çizimler bilgi amaçlıdır.
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VSP SERİSİ 

VSP SERİSİ  BELT PRESLER
Sismat Uluslararası tarafından imal edilen VSP serisi belt presler, çamur hacmini 
azaltmak için kullanılan ekipmanlardır. Bu ekipmanın ana amacı, yönetilebilir 
ve taşınması kolay olan düşük hacimli çamur elde etmektir.
Genellikle küçük ve orta ölçekli biyolojik atıksu arıtma tesislerinde filtre prese alternatif 
olarak tercih edilir. Bu belt presler, en ekonomik çamur susuzlaştırma çözümüdür. 
Ekipmanın kapalı bir yapıya sahip olması temiz bir işletme ortamı sağlar. 
Sismat Uluslararası VSP serisi belt presleri, çamur susuzlaştırma proseslerinde kesintisiz 
çalışma, uzun hizmet ömrü, az bakım ihtiyacı ve ekonomik bir çözüm sunar.

VSP belt pres serisinde susuzlaştırma işlemi üç adımda gerçekleşir:
• � Ön susuzlaştırma kademesi 

(Ön susuzlaştırma işlemi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Ön Susuzlaştırma Bandı broşürümüzü inceleyiniz.)
•  Düşük basınçla işletme
•  Yüksek basınçla işletme

Sismat Uluslararası VSP serisi belt presleri temel olarak tamburlar, 
bant, tavalar, nozullar ve tahrik grubundan oluşur.

WORKING PRINCIPLE
Sismat Uluslararası VSP serisi belt presleri temel olarak ön susuzlaştırma alanı, 
düşük basınçla işletme alanı ve yüksek basınçla işletme alanından oluşur.

Bu tip belt preste, susuzlaştırılacak çamur ön susuzlaştırma alanına verilir, burada cazibe kuvvetiyle katı-
sıvı ayrışması gerçekleşir. Bu işlemden sonra, susuzlaştırılmış çamur, gerilmiş bantlar ve bir dizi tambur 
arasında sıkıştırılır, bu tamburların boyutları etkin bir susuzlaştırma işlemi sağlamak amacıyla kademeli 
olarak küçülür. İşletme esnasında fazla su tablalarda toplanır ve su çıkış boruları vasıtasıyla sistemden 
uzaklaştırılır. Susuzlaştırılmış çamur keki bir sıyırıcı vasıtasıyla konteynere veya konveyöre boşaltılır.

VSP serisinde, bandın düzeltilmesinin yanı sıra bandın gerilmesi ve çamur 
sıyırma mekanizmaları için de pnömatik mekanizma kullanılır.

Tamburlar

Besleme

Çamur 
girişi

Belt

Belt kazıyıcı

Konteyner

VSP SERİSİ BELT PRES TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Teknik Özellikler

Model VSP10

Bant genişliği 1000 mm

Uzunluk 1500 mm

Genişlik 1675 mm

Yükseklik 1300 mm

Motor gücü 0,75 kW

Bant hızı 1,31 m/dak - 3,95 m/dak

Yıkama suyu ihtiyacı
7 m3/s

6 bar

Hava ihtiyacı
100 mL/dak

8 bar

Bant germe Mekanik

Bant düzeltme Pnömatik

Çamur kazıma Mekanik

Bant koruma proximity limit sensör ile

Yıkama nozulları Kendinden temizlemeli

Perfore tambur sayısı 1

Sıkma tamburu sayısı 6

2

Ön susuzlaştırma 
işleminden sonra çamur, 
gerili bantlar ve tambur 
grubu arasında sıkıştırılır.

3

En son, elde edilen çamur 
keki, bir sıyırıcı yardımıyla 
sistemden bir konteynere 
veya konveyöre boşaltılır.

1

Çamur ilk olarak 
ön susuzlaştırma 
alanına verilir.

Ön susuzlaştırma kademesi

Düşük basınç kademesi

Yüksek basınç kademesi
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Tipik VSP Serisi Belt Presleri & Parçaları

VSP SERİSİ BELT PRES PARÇALARI

  VSP Serisi Belt Pres Parçaları Kullanılabilir Malzemeler

1 Şase
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, 
AISI304L, AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX

2 Bant Polietilen, Polieter sülfon, Polipropilen, Polyester

3 Sıkma tamburları
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI316 
Rilsan termoplastik kaplı karbon çeliği

4 Perfore tamburlar
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, 
AISI304L, AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX

5 Tava
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, 
AISI304L, AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX

6 Nozullar AISI304, AISI316

7 Tahrik grubu - üretici standardına göre

8 Bağlantı elemanları 8.8, A2, A4

Tip çizimler bilgi amaçlıdır.

VSP SERİSİ REFERANSLARI 



Sismat Uluslararası Arıtma Makinaları 
İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A. Ş.

Adres: Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (GGOSB) 
Fatih Sultan Mehmet Cd. 5/1 Gebze/Kocaeli/Türkiye 

Telefon: +90 262 751 12 54
Faks: +90 262 751 12 56

Web sitemizi ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilirsiniz 

www.sismat.com.tr 


