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Atıksu havalandırma prosesi, kirletici maddelerin aerobik 
bozunmasını kolaylaştırmak için atıksuya oksijen uygulama 
işlemidir. Yüzey havalandırıcılar, atıksuyu güçlü bir şekilde 
çalkalayarak atıksu içerisine hava sürükler ve hava-su 
etkileşiminde hızlı bir değişime neden olarak havanın çözülmesini 
kolaylaştırır. Oksijence zengin su disperse edilir ve karıştırılır 
ve neticede yüksek verimli bir havalandırma sağlanır.

Sismat Uluslararası havalandırıcıları, bir yandan 
havuzda yeterli düzeyde karışım muhafaza ederken 
diğer yandan yüksek verimli havalandırma sağlar.

Dikey milli yüzey havalandırıcılar, havalandırma tankına monte 
edilmiş dalgıç veya yarı dalgıç pervanelerden oluşur. Aktüatör, 
şaft ve fandan meydana gelen basit mekanik yapı kolay işletme 
sağlar. Sabit köprü üzerine kolaylıkla monte edilebildiği gibi, 
su seviyesinin değişkenlik gösterdiği durumlarda özel dubalı 
yüzdürme sistemi ile havuz kenarlarına da bağlanabilir.

Motor gücüne bağlı olarak artan kapasite ve fan çapı ile 18 ayrı 
modelde, 1,5-132 kW aralığında üretilmektedir. Havuz geometrisinin 
elverişli olmadığı durumlarda, emme borusu, emme nozulu ve 
dalgıç perde gibi aksesuarlarıyla birlikte kullanımları gerekebilir.

DİKEY MİLLİ YÜZEY 
HAVALANDIRICILARI (GYROX - 
Lurgi GmbH Lisansı i le)

•  Düşük işletme ve bakım maliyetleri
•  Sorunsuz performans
•  Yüksek oksijen aktarma verimi
•  Paslanmaya ve aşınmaya karşı dayanıklılık
•  Sabit veya yüzer tip tesisat
•  Uzun hizmet ömrü

SİSMAT ULUSLARARASI 
DİKEY MİLLİ YÜZEY 
HAVALANDIRICILARI 
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI



DİKEY MİLLİ YÜZEY HAVALANDIRICILARI
•	� Dikey milli yüzey havalandırıcı; elektrik motoru, redüktör, şaft ve 

pervaneden oluşan basit bir mekanik yapıya sahiptir.

•	� Redüktör, kesintisiz çalışma düzenine göre tasarlanmış olup işletme 
katsayısı havalandırıcı tipine göre 2 ila 3 arasında değişir.

•	� Yüksek oksijen veriminin yanı sıra ayrıca tatmin düzeyde çalkalama da 
sağlanır. Havuz tabanında dahi 50 cm/s’lik hız elde edilebilir.

•	� Dikey milli yüzey havalandırıcılar her tip sabit köprüye kolaylıkla monte edilir. Su seviyesinde 
değişiklikler oluyorsa dikey milli yüzey havalandırıcılara yüzdürme yapısı tesis edilebilir.

•	� Dikey milli yüzey havalandırıcı pervanesinin tasarımı, düşük enerji tüketimiyle yüksek verim elde edilmesini 
sağlar. Optimum çevrel hız elde etmek için en yüksek dönüş hızı ve en düşük pervane çap oranı uygulanır.

•	� Pervane altında bulunan emme nozulu efektif derinliği arttırır. Eğer ideal su derinliği aşılırsa, emme nozulunu 
uzatarak ya da sisteme bir çıkış borusu ekleyerek dikey milli yüzey havalandırıcının efektif derinliği arttırılabilir.

•	� Özel pervane tasarımı sayesinde, dikey milli yüzey havalandırıcı pervanesi tarafından 
emilen su, tıkanma veya çökelme riski olmaksızın su yüzeyine paralel olarak sprey halinde 
tahliye edilir. Suya hava uygulanması ve yüzeyde karıştırma etkisi ile oluşan ince kabarcıklar 
en uzun kontak süresini sağlayarak havuzun en alt noktalarına kadar ulaşır.

•	 Dikey milli yüzey havalandırıcılar, 1,5 kW ila 132 kW güç aralığında 18 farklı modelde imal edilmektedir.

•	� Standart dikey milli yüzey havalandırıcının daldırma derinliği, havalandırıcı 
modeline bağlı olarak +- 100 mm aralığında ayarlanabilir.

•	� Dikey milli yüzey havalandırıcı pervanesinin hızı, nominal hızının 10%’u kademelerinde 
ayarlanabilir ya da dikey milli yüzey havalandırıcıya çift hızlı motor tesis edilebilir.

•	� Dikey milli yüzey havalandırıcının hızı oksijen ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlanabilir ya 
da birden fazla havalandırıcı olması durumunda sadece birinin işletimi mümkündür.

•	 Birden fazla havalandırıcı işletiliyorsa, elektronik zaman kontrolü aracılığıyla farklı kombinasyonlar yapılabilir.

DİKEY MİLLİ YÜZEY HAVALANDIRICILARI PARÇALARI
Dikey Şaftlı Yüzey 
Havalandırıcı Parçaları Kullanılabilir Malzemeler

1 Tahrik grubu ---

2 Montaj plakası Karbon çelik

3 Şaft
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, AISI316, AISI316L, 
AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

4 Fan
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, AISI316, AISI316L, 
AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

5 Şaft ve redüktör arasındaki bağlantı Karbon çelik

6 Bağlantı elemanları A2, A4 , DUPLEX veya SUPER DUPLEX

Tipik Dikey Milli Yüzey Havalandırıcı & Parçaları
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GYRIX – Dikey Şaftlı Yüzey Havalandırıcı Seçim Tablosu

Tip Motor 
gücü (kW)

Pervane 
Çapı (m)

Dönüş Hızı 
(rpm)

Çevrel 
Hız (m/s)

Daldırma 
Derinliği 

(mm)

O2 Verimi 
(kg/s)

Efektif Derinlik (m)

Maks. Min.

71S100 1,5 0,71 98 3,6 80 2,7 1,20 2,00

81S85 2,2 0,81 85 3,6 80 3,9 1,20 2,00

81S100 3,0 0,81 98 4,2 80 5,4 1,20 2,00

81S115 4,0 0,81 115 4,9 80 7,2 1,20 2,00

93S90 5,5 0,93 90 4,4 100 9,9 1,20 2,50

93S104 7,5 0,93 104 5,1 100 13,5 1,20 2,50

107S95 11,0 1,07 95 5,3 100 19,8 1,50 2,50

124S84 15,0 1,24 84 5,5 100 27,0 1,50 3,00

144S68 18,5 1,41 68 5,1 120 33,3 2,00 3,00

160S58 22,0 1,60 58 4,9 120 39,6 2,00 3,50

160S65 30,0 1,60 65 5,4 120 54,0 2,00 3,50

206S46 37,0 2,06 46 5,0 120 66,6 2,00 4,00

240S41 45,0 2,40 41 5,2 150 81,0 2,00 4,00

240S45 55,0 2,40 45 5,7 150 99,0 2,00 4,00

272S37 75,0 2,72 37 5,3 150 135,0 2,00 4,50

330S30 90,0 3,30 30 5,2 150 162,0 3,00 6,00

360S26 110,0 3,60 26 4,9 150 198,0 3,00 6,00

360S29 132,0 3,60 29 5,5 150 237,0 3,00 6,00

•  Tüm değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. Teçhizat seçimi için lütfen SU Satış Mühendisleri ile görüşünüz.
• � Tüm değerler kare ya da kareye benzer dikdörtgen şekilli havuzlar için verilmiştir. Gyrox havalandırıcılar aynı zamanda ek 

uygulamalarla dairesel tanklarda da kullanılabilir. Böyle bir durumda lütfen SU Satış Mühendisleri ile görüşünüz.
•  Tank uzunluğu ve su derinliği arasındaki oran 2/1 ila 4/1 arasında olmalı ve maksimum su derinliği aşılmamalıdır.
•  Tank uzunluğunun pervane çapına oranı azalırsa havalandırıcı verimi artacaktır.
•  Tank ölçülerinin yanı sıra, havalandırıcı konumu ve savak genişliği gibi çeşitli kriterler de havalandırma verimini etkileyebilir.
•  Ayrıca özel proje ihtiyaçlarınız için taban konileri, emme nozulları, dalgıç perde grubu, vb. gibi elemanlarla doğru çözümü bulmanıza yardımcı olabiliriz.

YÜZDÜRME SİSTEMİ
Dikey milli yüzey havalandırıcının yüzdürme sistemi, dubalardan, merkezi yapıdan ve montaj platformundan oluşan 
üç kollu bir sistemdir. Dubalar karbon çeliğinden imal edilmiştir ve epoksi kaplıdır. Duba boyutları ve platform 
merkezine olan mesafeler, dikey milli yüzey havalandırıcının efektif alanına uygun olarak tasarlanır. Sistem, balast 
yağı ile doldurulmuş dubalarla dengelenir. Yüzdürme sistemi kolları, epoksi kaplı spiral kaynaklı karbon çeliğinden 
imal edilmiş borulardan oluşur. Kollar, kolay taşıma ve montaj için modüler yapıdadır. Bağlantı cıvataları ve somunları 
paslanmaz çeliktir. Epoksi kaplı karbon çeliğinden imal edilmiş montaj platformuna, dikey milli yüzey havalandırıcı 
yapısına ait havalandırılmış taban plakası monte edilir. İnşaat işleri esnasında havalandırma tankına monte edilmek 
üzere Sismat Uluslararası tarafından karbon çeliğinden imal edilmiş gerdirme halatı ankraj parçaları temin edilir. Sismat 
Uluslararası aynı zamanda havalandırma tankı üzerindeki ankraj yerlerini de belirtmektedir. Sentetik gerdirme halatları 
ve elektrik kabloları suya dayanıklıdır. Havalandırma tankı boş olduğunda gerdirme halatı uzunlukları sabit olmalıdır.
Montaj esnasında her zaman rahatlıkla Sismat Uluslararası’ndan destek alabilirsiniz. 

REFERANSLAR



Sismat Uluslararası Arıtma Makinaları 
İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A. Ş.

Adres: Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (GGOSB) 
Fatih Sultan Mehmet Cd. 5/1 Gebze/Kocaeli/Türkiye 

Telefon: +90 262 751 12 54
Faks: +90 262 751 12 56

Web sitemizi ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilirsiniz 

www.sismat.com.tr 


