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Filtre pres, filtre plakaları ve bezleri yardımıyla basınçlı filtrasyon 
uygulayarak çamurun katı-sıyı ayrıştırmasını gerçekleştiren bir mekanik 
ekipman tipidir. Filtre presler seri operasyonun bir parçasıdır ve ekonomik 
ve işletimi kolay tasarımları sayesinde yaygın olarak evsel ve endüstriyel 
atıksu arıtma tesislerinde çamur susuzlaştırma proseslerinde kullanılır.

Filtre presler genel olarak metal parçalardan, plakalardan ve filtre 
bezlerinden oluşur. Metal parçaların temel amacı, filtrasyon ünitesini işlem 
esnasında uygulanan basınçtan korumaktır. Filtrasyon ünitesi, filtrasyon 
proseslerinde katı ve sıvıyı ayıran sistemin bir parçasıdır. Bu ünite, aynı 
ebatlara sahip plakalardan meydana gelir. Her plakaya filtre bezi giydirilerek 
filtrasyon ünitesi elde edilir. Filtre bezlerinin görevi, çamur içerisinde 
bulunan suyun bez gözeneklerinden geçmesine olanak vererek bez üzerinde 
çamur kekini toplamaktır. Filtre presin susuzlaştırma oranı, aynı amaçla 
kullanılan ekipmanlar olan durultucuya ve belt prese göre daha yüksektir.

Temel çalışma mantığı, susuzlaştırılacak çamurun filtre pres içerisindeki 
plakalardan geçmesi ve suyun filtrelenmesi yoluyla hacminin azaltılmasına 
dayalıdır. Filtrelenen su filtre bezlerinden geçer ve geride çamur keki 
bırakır. Sonrasında bu çamur keki sistemden boşaltılır. Çamur keki boşaltma 
sistemi, müşteri ihtiyacına göre otomatik veya manuel olarak tasarlanabilir.

Sismat üç tip filtre pres imal etmektedir:

Chamber plakalı filtre pres (FPC) güvenilir ve esnek tasarımlarından 
ötürü en yaygın filtre pres modelidir. Bu sistemde bir dizi filtre 
pres bulunmakta olup plakalar üzerinde boş bir chamber elde 
edecek şekilde paralel yerleştirilmiş delikler mevcuttur.

Karma tip filtre presler (FPX) istenen kek kalınlığını elde edecek 
şekilde chamber plakalı ve membran plakalı filtre presler bir araya 
getirilerek tasarlanır. En eski tasarımdır ve nadiren tercih edilir.

Sismat Uluslararası Filtre Presleri temel olarak filtre 
plakaları, filtre bezleri, filtrat tavası, damlama tavası, 
bez yıkama düzeni ve tahrik grubundan oluşur.
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ÇALIŞMA PRENSİBİ
Sismat Uluslararası Filtre Presleri çamur susuzlaştırma ve kolay taşınabilir 
nitelikte küçük hacimli çamur keki elde etme amacıyla kullanılır.
Bu sistemde, susuzlaştırılacak çamur, çamur pompalarıyla sisteme verilir. Her hazneye 
çamur doldukça, filtre pres plakaları üzerine giydirilmiş bezler ile filtrelenir. Sisteme çamur 
beslemesi senkron şekilde gerçekleşir. Filtrasyon çevrimi başında bazı ince parçacıklar 
gözeneklerden geçer, sonrasında daha iri parçacıklar, bezlerdeki efektif gözenekleri azaltan 
bir tabaka meydana getirir, buna “çamur keki” denir. Bu sistem, ince parçacıkların çamur 
keki tarafından yakalanmasına yardımcı olur. Filtrelenen su teçhizat içerisinden geçer. Filtre 
pres plakaları açılır ve plakalar arasında birikmiş olan çamur keki sistemden boşaltılır.
Dozaj pompalarıyla sisteme katyonik polielektrolit çözeltisi verilerek 
daha yüksek susuzlaştırma oranları elde edilebilir. 

FİLTRE PRES TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çamur, çamur besleme 
hattından sisteme verilir.

 

Çamur, filtre pres plakalarına giydirilmiş bezler 
tarafından plakalar kapatıldığında filtrelenir.
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Teknik Özellikler

Çalışma basıncı 4-8-16 bar

Plaka genişliği 400-500-630-800-1000-1200-1500-2000 mm

Plaka yüksekliği 400-500-630-800-1000-1200-1500-2000 mm

Çamur keki kalınlığı 25-32-40-50 mm

Sismat Uluslararası Filtre Presleri temel olarak şu parçalardan meydana gelir:

Şase: Filtre plakaları arasındaki basınç artışından kaynaklanan filtrasyon kuvvetleri ve hidrolik 
grubun bu kuvvetleri dengeleme reaksiyonu sağlam şase konstrüksiyonu ile karşılanır. 
Genel olarak şase, kaynaklı çelik konstrüksiyondur. Üzerinde filtre plakalarının iki yönde kaydığı 
yan kollar paslanmaz çelikten imal edilir. Suya temas eden parçalar epoksi boya kaplıdır.
 
Filtre plakaları: Standart uygulamalarda filtre plakaları polipropilen malzemeden 
imal edilmiş olup ortadan beslenen ve yandan boşaltılan tiptedir. Talep üzerine 
farklı malzeme ve kek kalınlıklarına sahip plakalar imal edilebilir.

Filtre bezleri: Bu bezler filtre plakalarına giydirilir ve çamurun filtrelenmesinde 
kullanılır. Filtre bezi seçimi, filtrelenecek çamura bağlıdır.

Boşaltma ve temizleme mekanizması: Filtre preslere, farklı tip çamurları susuzlaştırmak 
ve farklı filtrasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere ek üniteler takılabilir. Plaka sayısı 15’ten 
fazla ve plaka ölçüleri 500x500 mm veya daha büyük olan filtre preslerde plaka açma ve 
kaydırma işlemleri bir kaydırma tertibatı ile otomatik yürütülebilir. Sistem düğmeye basılarak 
başlatılır ve otomatik olarak kesintisiz devam eder. Çamur tipine bağlı olarak, 15’ten az 
plakaya sahip filtre preslere temizlik amacıyla plaka titreşim sistemi teçhiz edilebilir. 
 

•  �Sağlam ve uzun ömürlü konstrüksiyonu 
sayesinde yaygın olarak kullanılan ekipmanlardır

•  Güvenilir ve sorunsuz çalışma
•  �Verimli ve ekonomik çamur 

susuzlaştırma çözümü
•  Yüksek basınç altında ince filtrasyon

•  Çamur kekinde yüksek katı madde içeriği
•  Sürdürülebilir işletme özelliği
•  Filtre bezleri için otomatik yıkama düzeni
•  Düşük işletme ve bakım maliyeti
•  Düşük enerji sarfiyatı

SİSMAT ULUSLARARASI FİLTRE PRESLERİNİN 
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

•  Evsel atıksu arıtma tesisleri
•  Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri:

•  Cam endüstrisi,
•  Kömür ve maden endüstrisi,
•  İlaç ve kozmetik endüstrisi,
•  Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi

•  Yiyece ve içecek endüstrisi,
•  Kimya endüstrisi,
•  Tarım endüstrisi,
•  �Metal işleme ve yüzey 

kaplama endüstrisi, vb.
•  Plastik geri dönüşüm tesisleri

UYGULAMALAR
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FİLTRE PRES PARÇALARI

  Filtre Pres Parçaları Kullanılabilir Malzemeler

1 Şase
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, 
AISI304L, AISI316, AISI316L, AISI316Ti

2 Filtre plakaları Polipropilen

3 Filtre bezi Polietilen, polipropilen, poliamid, polyester

4 Filtrat tavası
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, 
AISI304L, AISI316, AISI316L, AISI316Ti

5 Damlama tavası
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, 
AISI304L, AISI316, AISI316L, AISI316Ti

6 Filtre bezi yıkama düzeni
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, 
AISI304L, AISI316, AISI316L, AISI316Ti

7 Tahrik grubu - üretici standardına göre

8 Bağlantı elemanları 8.8, A2, A4

Tip çizimler bilgi amaçlıdır.
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Sismat Uluslararası Arıtma Makinaları 
İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A. Ş.

Adres: Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (GGOSB) 
Fatih Sultan Mehmet Cd. 5/1 Gebze/Kocaeli/Türkiye 

Telefon: +90 262 751 12 54
Faks: +90 262 751 12 56

Web sitemizi ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilirsiniz 

www.sismat.com.tr 


