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Elekler veya ince ızgaralar tarafından uzaklaştırılan ızgara atıkları su ihtiva eder 
ve hacimleri şişer. Sismat Uluslararası Izgara Atıkları Presleri, ızgara atıklarının 
ağırlığını ve hacmini azaltan bu problemin çözümünde en uygun ekipmanlardır.

Izgara Atığı Yıkama ve Susuzlaştırma Presinde ham atıksu atıklarının işlenmesi için bir konveyör 
burgu kullanılarak dışkı maddeleri taşınır, yıkanır ve ızgara atıkları susuzlaştırılarak deşarj 
hacmi ve sıvı içeriği azaltılır. Izgaralanan parçacıklar yüksek miktarda su taşır. Ünitelerimiz, 
ızgaralanmış maddeleri susuzlaştırarak ızgara atıklarında 70%’e varan kuruluk sağlar. Ağırlık 
ve hacimde azalma taşıma kolaylığı ve taşıma maliyetlerinin azalması anlamına gelir.

Sismat Uluslararası Izgara Atıkları Preslerinde aşınma dayanımı yüksek sıkıştırma burguları, ağır 
hizmete uygun yataklar ve redüktörler bulunur. Basit ve sağlam tasarım sayesinde ünitelerin 
bakım maliyeti oldukça düşüktür. Atıksu içerisinde bulunan parçacıkların tipine ve boyutuna 
bağlı olarak, kompaktörün susuzlaştırma kademesi perfore çelik veya V-weir mesh tip olabilir. 

Izgara atıkları presleri ya ızgara kumanda panosundan gönderilen sinyal ile ya da yükleme 
kutusuna monte edilen bir sensör ile kumanda edilebilir. Mekanik tork sınırlayıcı ile 
aşırı yük koruması sağlanır. Üniteler aynı zamanda, atık içerisindeki organik maddelerin 
azaltılmasını sağlayan bir yıkama sistemine sahip olacak şekilde de imal edilebilir. Yıkama 
veya sıkıştırma proseslerinden gelen atık su ızgara kanalına tahliye edilebilir. Yıkanan ve 
sıkıştırılan ızgara atıkları son aşamada konik tahliye borusundan konteynere aktarılır. 

Sismat Uluslararası Izgara Atıkları Presleri temel olarak şase, burgu, 
ızgara, silo, tahrik grubu ve tahliye borusundan oluşur.
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•  Basit ve sağlam tasarım
•  Su miktarının 70% azaltılması
•  Atık hacminin 40% azaltılması
•  Farklı kapasiteler ve montaj şekilleri
•  Düşük gürültü seviyesi
•  Her tip ızgara için kolay montaj
•  Düşük işletme ve bakım maliyetleri
•  Düşük enerji sarfiyatı

SİSMAT ULUSLARARASI
IZGARA ATIKLARI 
PRESLERİNİN
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

•  Evsel atıksu arıtma tesisleri,
•  Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri,

•  Kağıt fabrikaları,
•  Gıda endüstrisi,
•  Rafineriler,
•  Mezbahalar,
•  Plastik geri dönüşüm endüstrisi,
•  Taş yünü endüstrisi, vb.

•  Yağmur suyu taşkanları,
•  Izgara atıkları
•  Terfi istasyonları

UYGULAMALAR
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ÇALIŞMA PRENSİBİ
Sismat Uluslararası Izgara Atıkları Preslerinde, sudan ayrıştırılmış olan ızgara atıkları 
doğrudan bir siloya verilir ve daha sonra silo tabanındaki yalağa yerleştirilmiş 
döner burgu ile karşılaşır. Spiral hareketlerle ızgara atıkları bir sıkıştırma 
bölgesine aktarılır, burada direnç arttırılır ve ızgara atıkları preslenir.
Susuzlaştırma ve sıkıştırma prosesleri esnasında ortaya çıkan fazla 
su, burgu altında bulunan ızgara tarafından filtrelenir.
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Izgara atıkları ilk olarak 
giriş hunisine girer.

1 2 3 4

Buradan oluğa dökülür ve oluk içerisindeki 
burguyla boruya aktarılır.

Izgara atıkları boru dirseğinde sıkıştırılır. Sıkıştırma 
esnasında fazla su ızgaradan sistemi terk eder.

Sıkıştırılan ve susuzlaştırılan atık maddeler bir 
çöp konteynerine veya konveyöre boşaltılır.

Model Kapasite (m3/s) Burgu çapı (mm) Güç (kW)

SSC200 0,50-1,50 200 1,5

SSC300 1,50-3,00 300 3,0

SSC400 3,00-6,00 400 4,0

SSC500 6,00-9,00 500 5,5
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Izgara Atıkları Presi Parçaları Kullanılabilir Malzemeler

1 Şase
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, 
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

2 Burgu
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, 
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

3 Izgara Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, AISI316, AISI316L

4 Giriş hunisi
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, 
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

5 Tahliye borusu
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, AISI304L, 
AISI316, AISI316L, AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

6 Tahrik grubu - üretici standardına göre

7 Bağlantı elemanları A2, A4 , DUPLEX veya SUPER DUPLEX
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REFERANSLAR

Tipik Izgara Atıkları Presi & Parçaları

Tip çizimler yalnızca bilgi amaçlıdır.

6

2

5

4

7

3

4

1



Sismat Uluslararası Arıtma Makinaları 
İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A. Ş.

Adres: Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (GGOSB) 
Fatih Sultan Mehmet Cd. 5/1 Gebze/Kocaeli/Türkiye 

Telefon: +90 262 751 12 54
Faks: +90 262 751 12 56

Web sitemizi ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilirsiniz 

www.sismat.com.tr 


