
KONTEYNER –
KONTEYNER ARABALARI



Konteynerler, sistemden veya tesisten uzaklaştırılması 
istenen ızgara atıklarını veya çamuru toplamak ve 
taşımak için kullanılan ekipmanlardır. Su ve atıksu arıtma 
tesisleri dahil olmak üzere çeşitli kullanım alanları vardır.

Arıtma tesislerinde yoğun katı atık çıkışının olduğu 
ızgaralama ve çamur susuzlaştırma ünitelerinde çok 
hızlı konteyner sikülasyonu olabilmektedir. Özellikle 
yüksek kapasiteli tesislerde, bu konteynerlerin 
kolay yer değiştirilebilmeleri amacıyla düşünülen 
konteyner istasyonları üç ana parçadan oluşur:

Konteyner  |  Konteyner arabası  |  Ray

Konteyner arabası manuel veya elektrik kontrollü 
olabilir. Konteyner arabası standart konteynere 
uyumludur. Oluşabilecek ağır yüklere mukavemet 
edebilecek oldukça sağlam tasarıma sahiptir. 
Konteyner arabalarında tahrik grubunun bulunmadığı 
durumlarda, bunlara konteyner aracına bağlantı 
için bir çeki demiri monte edilebilir. Standart olarak 
konteyner arabası raylı olarak teslim edilir ancak 
ihtiyaca ve talebe göre doğrudan beton zemin üzerinde 
hareket edecek şekilde tasarlanmış lastik kaplı çelik 
tekerleklere sahip olacak şekilde de imal edilebilir.

KONTEYNER -  KONTEYNER ARABALARI

•    Güvenilir ve dayanıklı yapı
•    Hızlı ve basit çözüm
•    Uygun maliyetli tasarım
•    Uzun hizmet ömrü
•    Sağlam ve ağır yüklere dayanım

SİSMAT ULUSLARARASI 
KONEYNERLERİ & 
KONTEYNER ARABALARI
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

•    Su arıtma tesisleri,
•    Evsel atıksu arıtma tesisleri,
•    Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri, vb.

UYGULAMALAR

KONTEYNER - KONTEYNER ARABALARI

KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KONTEYNER PARÇALARIMIZ

Sismat Uluslararası Konteynerleri DIN 30720 Tip SD 
standardına uygun olarak imal edilir.

* Özel ölçüler için lütfen Sismat Uluslararası Satış Mühendisleri ile görüşünüz.

Hacim 
(m3) L (mm) C (mm) H (mm) Hs (mm) Ağırlık (+/- 

10%) (kg)

3 2600 1690 1000 800 675

4 3000 1690 1250 850 725

5 3390 1690 1250 900 800

6 3500 1690 1400 1050 860

7 3750 1690 1500 1180 930
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Tipik Konteyner & Parçaları

Tip çizimler bilgi amaçlıdır.

Konteyner Parçaları Kullanılabilir Malzemeler

1 Şase
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, 
AISI304, AISI304L, AISI316, AISI316L

2 Kollar
Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, 
AISI304, AISI304L, AISI316, AISI316L

3 Bağlantı elemanları A2, A4



Sismat Uluslararası Arıtma Makinaları 
İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A. Ş.

Adres: Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (GGOSB) 
Fatih Sultan Mehmet Cd. 5/1 Gebze/Kocaeli/Türkiye 

Telefon: +90 262 751 12 54
Faks: +90 262 751 12 56

Web sitemizi ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilirsiniz 

www.sismat.com.tr 


