
STOP LOGLAR



•  İşletme kolaylığı
•  Çok farklı malzeme uygulamaları ve boyutları
•  Mekanik olarak tespit edilen değiştirilebilir contalar
•  Az bakım ihtiyacı
•  �Genleşen emniyet cıvataları kullanarak  

düşük montaj maliyeti
•  �Manuel/mekanize kaldırma düzeneğine  

uygun tek / çok parça imalat
•  Değiştirilebilir log tasarımı
•  Müşteri ihtiyacına özel imalat

SİSMAT ULUSLARARASI 
STOP LOGLARININ 
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Alüminyum ve çelik stop loglar, arıtma tesislerinde, 
sulamada, su işlerinde ve hidroelektrik güç 
santrallerinde açık kanal tipi montaja yönelik 
tasarlanmış olup kanal içerisinde kolay ve 
ekonomik bir akış kontrol yöntemidir.

Bir kanalın geçici veya nadiren izolasyonu gerekli 
olduğunda ya da su seviyelerini kontrol etmek için 
kullanılır. Şasede üst üste oturan loglarla sürgü 
düzeni oluşturulur. Log ilave ederek veya çıkararak 
kullanıcı kanal içerisindeki akışı kontrol eder. 

Sismat Uluslararası, aynı sızdırmazlık 
kalitesini koruyarak daha büyük ölçülerde 
ve daha yüksek servis koşullarına yönelik 
stop loglar da tasarlayıp imal edebilir.
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AKIŞ KONTROLÜNDE 
KULLANILAN 
STOP LOGLAR



Stop Log 
Parçaları

Materials available

1 Şase Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, 
AISI304, AISI304L, AISI316, AISI316L, 
AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

2 Loglar Karbon çelik veya paslanmaz çelik sınıfı, 
AISI304, AISI304L, AISI316, AISI316L, 
AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

3 Yan sızdırmazlık EPDM / Neopren

4 Alt sızdırmazlık EPDM / Neopren

5 Orta 
sızdırmazlık

EPDM / Neopren

6 Sürgü Derline

7 Log kilit 
sistemi

Carbon steel or stainless steel grade, 
AISI304, AISI304L, AISI316, AISI316L, 
AISI316Ti, DUPLEX or SUPER DUPLEX

8 Bağlantı 
elemanları

A2, A4 , DUPLEX veya SUPER DUPLEX

9 Sabitleme 
civataları

A2, A4 , DUPLEX veya SUPER DUPLEX

ÇELİK STOP LOG PARÇALARI

Stop Log 
Parçaları

Kullanılabilir Malzemeler

1 Şase Alüminyum, karbon çelik veya 
paslanmaz çelik sınıfı, AISI304, 
AISI304L, AISI316, AISI316L, AISI316Ti, 
DUPLEX veya SUPER DUPLEX

2 Loglar Alüminyum

3 Yan Conta EPDM / Neopren

4 Alt Conta EPDM / Neopren

5 Ara Conta EPDM / Neopren

6 Log Kilitleme 
Sistemi

Alüminyum veya paslanmaz çelik sınıfı, 
AISI304, AISI304L, AISI316, AISI316L, 
AISI316Ti, DUPLEX veya SUPER DUPLEX

7 Montaj 
elemanları

A2, A4 , DUPLEX veya SUPER DUPLEX

8 Bağlantı 
cıvataları

A2, A4 , DUPLEX veya SUPER DUPLEX

ALÜMİNYUM STOP LOG PARÇALARI
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STOP LOG TİPİ  SEÇİMİ

Tip KANAL STOP LOGU DUVAR STOP LOGU

Ürün özellikleri
Yanlarda ve tabanlarda önceden hazırlanmış 
oluklara tespitli beton kanala montaj 
için kaynaklı U-şekilli şaseli tip.

Kanal bitiminde beton duvara montaj için 
kaynaklı şaseli kendinden destekli flanşlı tip.

Conta 3 yüzeyli 3 veya 4 yüzeyli

Açıklık Kare / dikdörtgen kesitli Kare / dikdörtgen kesitli

Tespit şekli Harçlı Dübelli

Çalışma şekli Kaldırma kirişi Kaldırma kirişi

Uygulama alanları Açık kanalda açık-kapalı akış kontrolü için kullanım
Kanal çıkışında açık-kapalı akış 
kontrolü için kullanım

STOP LOG 
MODELLERİMİZ

WALL STOP-LOGSCHANNEL STOP-LOGS WALL STOP-LOGSCHANNEL STOP-LOGS

1. MONTAJ TİPLERİ

A) Betona Gömme: 

Kapak şasesi betona gömülmeden önce 
yuva içerisinde ortalanır. Opsiyonel olarak 
kapak şasesinde montaj kolaylığı açısından 
tesviye elemanları ve kelepçeler yer alır.

DUVARA MONTE

BETONA GÖMME

MEVCUT KANALDA YÜZEYE MONTE

B) Duvara Monte: 

Stop log, mekanik ankraj cıvataları ve 
yapı mastiği kullanılarak tesis edilir. 

C) Mevcut Kanalda Yüzeye Monte:

Stop log, mekanik ankraj cıvataları 
kullanılarak tesis edilir. Sonrasında düz 
bir geçiş sağlayacak şekilde tüm boşluklar 
harçla doldurulur ve şekillendirilir.
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AKIŞ
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OLUKLU TABAN GÖMME TABAN

Sismat Uluslararası, logların güvenli ve verimli şekilde işletimi için farklı kaldırma çözümleri üretmektedir.

•  Kanala tespit: kanal duvarlarında ve zeminde bulunan önceden hazırlanmış oluklara
•  Duvara tespit: tabanı zemine gömülü düz düşey duvara
•  Yan duvara tespit
•  Duvara tespit, tabandan
•  Yukarıdaki seçeneklerin farklı kombinasyonları

3. KALDIRMA TERTİBATI

Ağırlığı az olan loglar bir kaldırma direği ile taşınabilir. Kaldırma direği şase kılavuzuna oturur ve log yönlendirilerek kolayca 
bağlanması sağlanır. Daha ağır veya erişimi zor loglar için Sismat Uluslararası kaldırma tertibatları imal etmektedir.

Vince bağlı kaldırma tertibatı uzaktan ve yarı otomatik olarak hem yanal şase kılavuzlarına oturur hem de logları 
bağlar ve çözer (kaldırma pimleri aracılığıyla). Loglar aynı anda kaldırılacak şekilde birbirlerine bağlanabilir. 
Ayrıca bir kilit tertibatı mevcuttur. Doğru log düzeni sağlandığında log konumunu sabitlemek için kullanılır.

2. ÇALIŞMA BASINCI

Stop log, log yüksekliğine eşit bir su basıncına mukavemet edecek şekilde tasarlanır. Oturma basıncı 
için tek yönlü stop log çok uygundur ve ekonomik bir çözüm sunar. Çift yönlü stop log ise hem oturma 
(önden) hem yuvadan çıkma (arkadan) basınçlarının söz konusu olduğu uygulamalar için tasarlanır.

ÖNDEN BASINÇ

AKIŞ AKIŞ AKIŞ AKIŞ

ARKADAN BASINÇ ÖNDEN/ARKADAN BASINÇ

4. DEPOLAMA KABİNİ

Stop loglar kullanılmadığında dikey olarak muhafaza edilmeleri 
tavsiye edilir. Böylelikle stop log tabanındaki contalar zarar görmez. 
Sismat Uluslararası uygun depolama kabinleri imal etmektedir.
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Sismat Uluslararası Arıtma Makinaları 
İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A. Ş.

Adres: Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (GGOSB) 
Fatih Sultan Mehmet Cd. 5/1 Gebze/Kocaeli/Türkiye 

Telefon: +90 262 751 12 54
Faks: +90 262 751 12 56

Web sitemizi ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilirsiniz 

www.sismat.com.tr 


